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Burgerinitiative ,statt Tunnel”, vertreten durch Friederike Egle und Marlene Thalhammer,
www.stattTunnel.at

Birgerinitiative ,mobil ohne Stadttunnel”, vertreten durch Andrea Matt und Rainer Batliner,
www.ohnetunnel.li

Freunde des Stadtschrofens, vertreten durch Leo Lang, www.stadttunnel.eu

Auswirkungen des Stadttunnels auf den Stadtschrofen

Ein wichtiges Ziel des Projektes "Stadttunnel Feldkirch" ist — laut Darstellung der
Landesregierung Vorarlberg - die Senkung der Luftbelastung im Zentrum Feldkirchs.
Die in der Stadt gemessenen Werte waren in der Vergangenheit so schlecht, dass
Feldkirch zum Luftsanierungsgebiet erklart wurde.

Unsere liebe Stadt Feldkirch

hat ein Verkehrsproblem ...

Grafiken aus Animation der Freunde des Stadtschrofen, www.stadttunnel.eu

Da mit der Tunnelspinne aber mehr Verkehr durch die Stadt Feldkirch rollt und die
Abgase deshalb auch mehr werden, kann die Luft im Zentrum nur dann besser wer-
den, wenn man die Abgase in den Tunnelarmen ansaugt und tiber den Stadtschrofen
so hoch in die Luft hinaus blast, dass sie sich tUber die Region verteilen.

Stadttunnel mit Abgas-Sehlot
auf dem Stadtschrofen

Der Abgaskamin auf dem Stadtschrofen wird von der Landesregierung Vorarlberg als
,LUftungsschacht schongeredet, wahrend ihn die Sachverstandigen korrekt ,Abluft-
schacht* nennen. Denn Uber den 10 Meter hohe und 5 auf 5 Meter fetten Turm wird
der Tunnelspinne keine Frischluft zugefuhrt, sondern es werden Abgase entsorgt.
Der Turm ist damit nichts anderes als eine Dreckschleuder. Oder ein Tunnelauspuff.


http://www.statttunnel.at/�
http://www.ohnetunnel.li/�
http://www.stadttunnel.eu/�
http://www.stadttunnel.eu/�

Stort der Abgasschacht bei einem Spaziergang Uber den Stadtschrofen? Ist er
von Feldkirch aus sichtbar?

Verschiedene Parteien haben im laufenden UVP-Verfahren beantragt, die Portale
und den Abgaskamin auszustecken, um die Gro3e des Vorhabens sehen zu kénnen.
Diesen Antragen ist die Behdrde nachgekommen. Allerdings steckt sie den Turm
nicht wie bei Bauvorhaben tblich mit Pfosten an den vier Ecken des Turmes aus,
sondern mit einer diinnen Stange. So lasst sich die optische Wirkung nicht beurtei-
len. Doch genau das war das Ziel der Antrage.

Mit einer diinnen Stange ist es nicht mdglich, die optische Wirkung zu beurteilen.

Deshalb markieren die Burgerinitiativen zusammen mit den Freunden des
Stadtschrofens den Abgasturm mit Luftballons. Gleichzeitig fordern wir die Landesre-
gierung Vorarlberg dazu auf, den Abgasturm so auszustecken, wie es allgemein bei
Bauten Ublich ist. Ausgesteckt werden sollen auch die Tunnelportale. Die Bevdlke-
rung soll die Grol3e der Bauwerke nachvollziehen kénnen.

Fotomontage:

Der Abgaskamin wurde in
das Foto eingezeichnet.
Um die Stange sehen zu
koénnen, wurde an ihr ein
gelber Luftballon befestigt.




Ein Abgasturm unmittelbar neben einer Wallanlage aus der Bronzezeit?
Ein Abgasturm in einem einzigartigen Naherholungsgebiet?
Ohne dass ein alternativer Standort im Wald weiter hinten gepruft wurde?

Vorgesehen ist, den Abgasturm am Rande einer prahistorischen Fluchtburg in einem
archéologisch sehr wertvollen Gebiet, das heute intensiv fur Erholungszwecke ge-
nutzt wird, zu positionieren. Die 3,5 m breite Zufahrt fuhrt tber die Fluchtburg. Bei
Bau des Abgasturms auf dem Stadtschrofen wird der einzigartige Standort unwieder-
bringlich zerstort. In den Gutachten zu den UVP-Unterlagen wird darauf hingewiesen,
dass eine archaologische Untersuchung als Ersatzmal3nahme fur die Erhaltung der
archéologischen Fundstelle keine adaquate Vorgangsweise ist.

Auf der Karte in den UVP-Unterlagen ist die Wallanlage/Fluchtburg mit einer gelben Flache markiert
(B.1). Bei der unmittelbar anschlieBenden griinen Flache wird vermutet, dass sie archéologisch wert-
voll ist. Zum Erholungsgebiet gehtren auch die Stupa (K.6), das buddhistisches Zentrum (K.5).

Wir wollen das wertvolle Naherholungsgebiet erhalten und fordern daher den
Nachweis, dass es den Abgasturm genau an dieser Stelle benotigt. Die Landes-
regierung soll prifen, wo der Abgasturm weniger Schaden verursacht: im Wald
weiter hinten oder dem kulturell wertvollen Ort und Erholungsgebiet.

Aktuell ist es auf dem Stadtschrofen so leise wie in einem Kurgebiet. Der Abgasturm
wird den ganzen Tag in Betrieb sein und dabei ein Geréausch erzeugen, das in 100
Meter Entfernung horbar sein wird. Errechnet wurde ein Wert von 45 Dezibel, was
der Lautstarke einer normalen Unterhaltung entspricht. Dies ist etwa doppelt so laut
wie heute (eine Veranderung um 10 Dezibel verdoppelt oder halbiert ein Gerausch).



Wie grof3 ist der Turm? Wie grof3 die Baugrube?

An der Oberflache sichtbar ist nur ein Teil des Gebaudes. Sichtbar sind der Liftungs-
turm und eine Zugangstreppe zur unterirdischen Anlage der maschinellen Einrich-
tung inkl. L6sch- und Waschwasserbehalter. Das Schachtkopfbauwerk hat Abmes-
sungen von rd. 30 m x 11,40 m. Der Abgasturm hat Abmessungen von circa 6 X 6
Meter Breite und ist laut UVP-Unterlagen 10 m hoch (Stange ist knapp 12 m hoch).
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Wie viele Schadstoffe werden Uber den Stadtschrofen ausgeblasen?

Man geht davon aus, dass bei Vollausbau im Jahr 2025 je Stunde folgende Mengen
ausgestossen werden:

Vollausbau 2025 NOx [kg/h] PMyo [kg/h]
Abluftschacht 0.346 0.070

Quelle: Fachbericht UP_05.03-01a, Seite 62
0,07 kg PM10 x 24 Stunden x 365 Tage = 613 kg PM10
0.346 kg NOx x 24 Stunden x 365 Tage = 3031 kg NOx

Das Jahr 2025 ist laut Aussagen im Verkehrsprojekt das Jahr, in dem die héchsten
Entlastungen fur Anrainer und Umwelt gegentiber dem Bestand zu erwarten sind
(Fach-bericht TP_03.01-01a, Verkehrsuntersuchung, Punkt 8). Deshalb ist davon
auszugehen, dass kunftig pro Jahr mehr als die angegebenen 600 kg Feinstaub und
3000 kg Stickstoffoxide Uber den Stadtschrofen ,entsorgt* werden.



Stimmen die Angaben zu den Abgasmengen? Oder kommt mehr Dreck raus?

Alle Berechnungen zu Larm und zu den Abgasmengen basieren auf dem Verkehrs-
modell. Wenn dieses zu einem falschen Ergebnis kommt, stimmen auch alle anderen
Berechnungen nicht. In einem Verkehrsmodell beruht auf vielen Annahmen, zum
Beispiel die Dauer der Spitzenzeiten, Reisezeiten, Verkehrszunahmen. Uber diese
Annahmen lasst sich das Ergebnis eines Verkehrsmodells aber auch steuern, ja so-
gar manipulieren.

In unseren ausfuhrlichen Stellungnahmen zeigen wir auf, dass das Verkehrsmodell
die Verkehrszunahme schonrechnet, indem es die Annahmen systematisch in einer
Weise setzt, die eine Genehmigung erst moglich macht. Nicht gesetzeskonform ist,
dass die ganzen Berechnungen fur das Jahr 2025 erfolgen. Das ist der fur die Pro-
jektgenehmigung ginstigste Zeitpunkt, weil dann die Umweltbelastungen am ge-
ringsten sind. Korrekterweise missten die Ent- und Belastungen fur den Zeitpunkt 10
Jahre nach Tunneler6ffnung errechnet werden.

Die Wirkung der Autobahnverbindung wird ignoriert

Dass uber den Stadttunnel auch als Autobahnverbindung benutzt wird, streitet Vor-
arlberg ab. Obwohl der LKW-Transit-Verkehr mittels Zollverordnung dazu gezwungen
wird, durch Feldkirch Uber das Zollamt Tisis/Schaanwald zu fahren. Irrwitzig ist fast
schon, dass Vorarlberg davon ausgeht, in der Tunnelspinne werde der Schwerver-
kehr bis 2025 nur etwas mehr als 5 Prozent zunehmen. Osterreichweit geht man von
Zunahmen aus, die etwa 6-mal so hoch sind! Wir sind davon Uberzeugt, dass die
Annahme, der Verkehr werde auf der wichtigen Route Walgau — Liechtenstein jahr-
lich nur um 0,5 Prozent zunehmen werde, falsch ist. In anderen Tunnels hat sie real
betrachtet jedes Jahr um etwa das achtfache zugenommen.

Reale Verkehrsentwicklungen im Amberg- und Pfandertunnel,
Aufgrund realer Entwicklung hochgerechnete fur Achraintunnel,
Prognostizierte Entwicklung fiir den Stadttunnel Feldkirch
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Die Annahmen fir die Verkehrszunahme auf der Route, tber die die beiden Autobahnen verbunden
werden, sind viel zu gering angenommen worden.



Wie lassen sich denn die Fehler im Verkehrsmodell nachweisen?

Weil die Annahmen in den Berichten nicht vollstandig offen gelegt werden kdnnen,
gelingt das nur, wenn ein von den Vorarlberger Behérden unabhangiger Sachver-
standiger die Ausgangsdaten des Verkehrsmodells in elektronischer Form erhalt, in
sein System einliest und die Annahmen. Deshalb haben die Blirgerinitiativen bei der
UVP-Behdrde beantragt, uns die Ausgangsdaten fir das Verkehrsmodell auszuhan-
digen.

Der erste Antrag wurde von den Biurgerinitiativen am 10. Oktober 2014 gestellt. Bis
heute haben wir weder die Daten noch einen ablehnenden Bescheid erhalten. Auf
Nachfrage wurde uns am 19. Januar 2015 mitgeteilt, man werde uns die Daten nicht
aushandigen, da es sich nicht um Umweltinformationen handle. Ein Bescheid werde
innerhalb der 6-monatigen Frist, die aus Sicht der Behérden wahrscheinlich nicht am
10. Oktober, sondern erst am 2. Dezember 2014 beginnt, ausgestellt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die Behorde des Landes Vorarlberg den Bescheid
keinesfalls vor der Genehmigungsentscheidung ausstellen wird, damit kein kritisches
Sachverstandigengutachten vor der Genehmigung vorliegt und das UVP-Verfahren
davon unbeeinflusst bleibt.

Lasst sich das Projekt verhindern, wenn das Verkehrsmodell von einem unab-
hangigen Sachverstandigen gepruift wird?

Ja. Vor dem Hintergrund, dass sich bei nur geringfligig héherem induziertem Verkehr
in Liechtenstein Luftgrenzwerte Gberschritten werden, ist das Verkehrsmodell von
entscheidender Bedeutung fur die Genehmigung des Vorhabens. Denn die Tunnel-
spinne darf nur dann genehmigt werden, wenn mit Stadttunnel die Luftgrenzwerte im
Zentrum der Stadt und in Liechtenstein eingehalten werden kdnnen. Das ist schon
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Dann kann das Projekt nicht
genehmigt werden, weil Vorarlberg und Liechtenstein dazu verpflichtet sind,
die Gesundheit der Bevdlkerung zu schitzen.
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